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Membrana do stali:

1.   Stal powinna być sucha, wolna od pyłu i rdzy. W razie wątpliwości nałóż warstwę podkładu i pozostaw do wyschnięcia.
2 .  Nałóż Taśmę PHS Argo równo, pomiędzy membranę i stal. Rys.2.0.
3.   Zastosuj wystarczający nacisk, aby zapewnić dobrą przyczepność do podłoża.
4.   Aby uzyskać najlepszą przyczepność, zastosuj wałek dociskowy PHS. Rys.5.0.

Membrana do drewna:

1.   Drewno powinno być gładkie, suche i wolne od pyłu. W razie wątpliwości nałóż warstwę podkładu, pozwól mu 
   wyschnąć i sprawdź przyczepność taśmy przed kontynuowaniem.
2.   Nanieś Taśmę PHS Argo, usuwając papier podkładowy na wymaganych długościach i nałóż równomiernie pomiędzy 
   membraną, a drewnem. Rys.2.0.
3.   Aby uzyskać najlepszą przyczepność, zastosuj wałek dociskowy PHS. Rys.5.0. 

Membrana do muru/ betonu/ tynku:

1.   Mur musi być gładki, suchy i wolny od pyłu. Powierzchnię należy uprzednio przygotować, poprzez nałożenie 
   podkładu PHS Primer. Następnie pozostawić podkład do wyschnięcia i przetestować przyczepność taśmy przed 
   przystąpieniem do dalszej aplikacji.
2.   Nanieś Taśmę PHS Argo, usuwając papier podkładowy na wymaganych długościach i nałóż równomiernie pomiędzy 
   membraną, a betonem. Rys. 4.0.
3.3.   Aby uzyskać najlepszą przyczepność, zastosuj wałek dociskowy PHS. Rys.5.0.

Instrukcje montażu:

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA PHS ARGO
Taśma Uszczelniająca PHS Argo jest idealna do uszczelniania zakładek i przejść 
membranowych. Można ją także nakładać na różne podłoża i połączenia między 
nimi, zapewniając jednocześnie ich optymalne uszczelnienie.

Pozostałe produkty (Używane przy aplikacji)
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