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1.  Zmierz i przytnij Taśmę PHS Fusion Variable Plus do odpowiedniej długości, z co najmniej 5cm zapasem. 
   (Rys.1.0)

2.   Zdejmij folię zabezpieczającą z samoprzylepnego paska i dociśnij go do tylnej części ramy okna. Postępuj  
   w ten sposób po wszystkich stronach ramy okiennej. (Rys.2.0)

3.  Pasek z warstwy rozdzielającej odrywa się w razie potrzeby, zaś taśmę ostrożnie dociska się do 
   uprzednio przygotowanego podłoża. Upewnij się, że taśmy nachodzą na siebie w rogach. (Rys.3.0)

4.  4.  Zastosuj wałek dociskowy PHS, aby zapewnić najlepszą przyczepność.

5.  Taśma PHS Fusion może być malowana lub otynkowana.

Aplikacja na powierzchni murowanej: 

Powierzchnia musi być gładka, sucha i wolna od pyłu. Należy ją najpierw przygotować, nakładając warstwę 

Podkładu PHS. Pozostaw go do wyschnięcia i sprawdź przyczepność taśmy przed przystąpieniem do 

ostatecznej aplikacji.

Taśma Okienna PHS Fusion Variable Plus to specjalna jednostronna, samoprzylepna taśma 
uszczelniająca z folią polimerową, laminowaną obustronnie włókniną. Jest idealna do szyb-
kiego i niezawodnego uszczelnienia ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz może być stosowa-
na wewnętrznie lub zewnętrznie. PHS Fusion Variable Plus chroni przed kondensacją dzięki 
zmiennej wartości Sd. Zimą staje się bardziej odporna na parę, aby zapobiec przedostawaniu 
się wilgoci do materiału budowlanego i kondensacji z powodu obniżonej temperatury. Latem 
zaś, taśma staje się mniej odporna na parę, co pozwala na wysychanie wilgoci, która przeni
knęła przez ścianę zimą.

Instrukcje montażu:
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