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TASMA OKIENNA PHS

Tasma Okienna PHS jest stosowana w pomieszczeniach, do szczelnego fqczenia i uszczelniania
okien, drzwi wyjsciowych i fgczenia podfogi ze Scianq. Posiada odporny na wilgo¢ klej poliakryla-
nowy o wyjqgtkowo wysokiej przyczepnosci oraz wyjqtkowej odpornosci na starzenie. Powierzchnie
muszq by¢ stabilne, suche, wolne od tluszczu i pytu oraz nie mogq zawiera¢ powtok antyadhezy-
jnych. Aby uzyskac najlepsze wyniki, plyta MDF i powierzchnia murowana wymagajg naniesienia
podkiadu gruntujgcego (PHS Primer). Instalator powinien najpierw natozyc probke tasmy

i sprawdzic jej przyczepnosé przed finalnq aplikacjq.

V| Wewnatrz l)( Na zewnatrz

1. Usun folie ochronna z okna i przetrzyj rame rozpuszczalnikiem, aby usunac niepozadane resztki kleju
i zabrudzen z powierzchni.

2. Odmierz wymagany odcinek tasmy.(Rys.1.0)

3. Usun 15mm warstwe zabezpieczajaca i nat6z tasme na rame ckna. (Rys.2.0)

4. Usun pozostata warstwe zabezpieczajaca i natoz pozostatosc tasmy. (Rys.3.0)

5. Upewnij sie, ze tasma jest wystarczajaco odciazona, aby zapobiec jej mozliwemu roziaggnieciu
lub uszkodzeniu.

6. Aby uzyskac najlepsza przyczepnos¢, zastosuj watek dociskowy PHS. (Rys.5.0)

Tasma do Membrany:
Upewnij sie, Ze membrana nie jest odpowiednio naprezona, sucha i bez zagniecen.

Tasma do drewna:
Drewno powinno byc gtadkie, suche i wolne od pytu. W razie watpliwosci natdz warstwe podktadu PHS Primer,
pozwol mu wyschnad i sprawdz przyczepnosc tasmy przed kontynuowaniem.

Tasma do betonu:

Mur musi by¢ gtadki, suchy i wolny od pytu. Powierzchnie nalezy najpierw przygotowac, poprzez natozenie
podktadu PHS Primer, pozostawi¢ go do wyschniecia i przetestowac przyczepnosc tasmy przed przystapieniem
do dalszej aplikacji.
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